
Betsis Bilgisayar ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 No 9-0039 34384 Okmeydanı - Şişli - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 320 51 51 - info@betsis.com.tr - Fax: +90 (212) 222 50 43

Ürünleri Kataloğu  

Smart-UPS® 

Smart-UPS®RT 

Symmetra™PX 

Symmetra™LX 

NetBotz® 

Profesyonel 
Teknik Servis 

Hizmetleri 



www.betsis.com.tr 

Smart-UPS®RT 
Çok amaçlı yüksek güç koruması 

Online Ürünler 
Sunucular, network cihazları, Telekom cihazları, medikal ve endüstriyel cihazlar 

ile çalışır. Tüm Smart-UPS RT serisi ürünler tower(kule) yapısındadır ve kolaylıkla 
19” Rack kullanımına dönüştürülebilir. Geniş Voltaj giriş aralığı (160-280 VAC), 

-pass özelliği, Cold start 

 

Smart-UPS 
RT 1000

Smart-UPS 
RT 2000

Smart-UPS 
RT 3000

Smart-UPS 
RT 5000

Smart-UPS 
RT 6000

Smart-UPS 
RT 8000 

Smart-UPS 
RT 10000

Kapasite 1kVA / 0.7kW 2kVA / 1.4kW 3kVA / 2.1kW 5kVA / 3.5kW 6kVA / 4.2kW 8kVA / 6.4kW 10kVA / 8kW
Çıkış Voltajı
Çıkış Voltaj Regülasyonu
Çıkış Bağlantıları
Tam Yükte Verimlil ik 87% 90% 91% 92% 92% 92% 92%
Çıkış Frekansı
Bypass
Aşırı yük kapasitesi
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
Krest Faktörü

Giriş Voltajı
Giriş Frekansı

Giriş Bağlantıları
IEC C14, 10A 
Kablo girişi

Giriş Voltaj Aral ığı
Giriş Güç Faktörü

Akü Tipi
Şarj Süresi %90 kapasiteye < 3 Saat < 4 Saat

Arabirim Portu
Network yönetim kartı

Ölçüler YxGxD (mm )
U Yüksekliği
Net Ağırl ık / Ambalajl ı Ağırl ık 23/27.8 kg. 25/29.8 kg.

Çal ışma Şartları
Saklama Şartları
Gürültü seviyesi (1m)

Onaylar
Garanti

IEC C20, 16A Kablo girişi Klemensli Bağlantı (Hardwire)

220, 230, 240 VAC 220, 230, 240 VAC Tek faz 

230 (Standart), 220, 240 VAC (Seçilebilir), Tek Faz
 +/- 1% statik, 5% dinamik

(6) IEC C13 (8) IEC C13, (2) IEC C19 (4) IEC C13, (4) IEC C19, 

50 - 60 Hz, +/- 3Hz

%105 Sürekli, %125 Yükte 1Dk., %150 Yükte 30 Saniye
Lineer Yüklerde <3% , Lineer olmayan Yüklerde <5%

3:1

45-65 Hz.

Otomatik Bypass Otomatik ve Manuel Bypass

Solaris, Linux RedHat, HP-UX ve IBM AIX için PowerChute plus
PowerChute Network 
Shutdown for Windows 
NT/2000/XP, Novell Netware, 

Tam Yükte 160 - 280 VAC, Yarım yükte 100 - 280 VAC
>0.95

Bakımsız, Kuru Tip, 3-6 Yıl  ömürlü (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir)
< 3 Saat

1) SmartSlot; (1) Seri Haberleşme Portu (1) RJ-45 10/100 Ethernet; (1) Seri Haberleşme Portu

Garanti ve Uyumluluk
BSMI; C-Tick; CE; EN 50091-1; EN 50091-2; VDE; EN 55022 Class A; EN 60950; EN 61000-3-2; GOST; JEON; 

2 yıl  onarım veya değişim garantisi

3 6

< 50 dB < 55 dB

3,000 mt; 0-95% nem; 0-40˚ C
15,000 mt.; 0-95% nem; -20 ile +60˚ C

Çıkış

Aküler

Giriş

Haberleşme

Ortam
54.5/60.8 kg. 109/117 kg.

85 x 432 x 482 130 x 432 x 660 264 x 432 x 663
2

Yazılm

Fiziksel Özellikler

Opsiyonel Sıcakl ık algılama özellikli  Web-SNMP Kartı Dahil
PowerChute Business Edition,Windows NT/2000/XP, Novell Netware,
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Profesyonel Teknik Hizmetler 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ı 
yapabilmektedir. Sunduğumuz hizmetler; 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

rek, iş sürekliliğinizi sağlıyoruz.  

 

UPS Hizmetleri 

� Servis Merkezinde Onarım işlemleri 

�  

� Yerinde Akü değişim, Kalibrasyon, test ve raporlama Hizmetleri 

� Yerinde Arıza Bakım-Onarım çalışmaları 

� -  

� Apc RBC Orijinal Akü değişimleri 

Sistem Odası Hizmetleri 

�  

�  

� Sıcak Koridor Kapatma çözümleri 

�  

�  

� Netbotz Güvenlik Sistemleri devreye alma Hizmetleri 

YERİNDE DESTEK:  ONARIM:    

Yıllık Bakım Anlaşmaları ile “aynı gün müdahale-
parça dahil yerinde destek”, “4 saat içinde müda-
hale-parça dahil yerinde destek” şeklinde ve koru-

ruz. 

Her tür elektriksel ve elektronik onarımı gerçekleş-

dönüşünü sağlıyoruz. 

 

   

BAKIM:   AKÜ DEĞİŞİMLERİ:    

Periyodik bakımlar ile cihazının kontrol ve temizliğini 

yaparak sorunsuz kullanım ve memnuniyet sağlıyo-

ruz.  

Veri tabanımız yardımı ile sizi zamanında uyarıyor ve 
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Diğer Betsis Çözümleri 

 

Türkiye Distribütörüdür. 

Dışmekan UPS Çözümleri 
FXM Serisi Ürünler  
Modeller: Alpha FXM 350, 650, 1100, 2000 
 

 

Micro ve Micro Secure Serisi Ürünler  
Modeller: Alpha Micro Secure100, Micro350, 1000 

�  

�  

� Ekstrem ısı koşullarında çalışabilme -40 'dan 74°C'e kadar 

için ideal bir yedekleme olanağı sunar.  

öngörülemeyen ortamlarda değişken güç koşullarında voltaj dengesi sağlar. 

yedek güce anında geçecek şekilde tasarlanmışlardır 

Bu ürünlerin uygulama alanları GenişBant, Telekom, Ticari ve Endüstriyel Uygulamaları kapsar. 

Alpha Grubu şirketleri arasında Alpha Technologies Ltd., Alpha Technologies Inc., Alpha Energy, 

Technologies, Inc.sayılabilir. Betsis Alpha grubu Türkiye Distribütörüdür. 

Kuru Tip UPS Aküleri  




